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□□ 内填入型状编码。

额定电压
（V）

（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

ESR（Ω）MAX. 
额定纹波电流
（mArms）

（135℃/100kHz）
品　　号初始

20℃
100kHz

初始
－40℃
100kHz

耐久性试验
1000h后
－40℃

10
（1A）

220 8×10 0.30 22 0.20 3.00 12 270 UCX1A221M□□1GS

330 8×10 0.30 33 0.20 3.00 12 270 UCX1A331M□□6GS

330 10×10 0.30 33 0.15 2.00 10 500 UCX1A331M□□1GS

470 10×10 0.30 47 0.15 2.00 10 500 UCX1A471M□□1GS

16
（1C）

100 6.3×10 0.23 16 0.25 4.00 15 197 UCX1C101MCS6GS

100 8×10 0.23 16 0.20 3.00 12 270 UCX1C101M□□1GS

220 8×10 0.23 35.2 0.20 3.00 12 270 UCX1C221M□□1GS

330 10×10 0.23 52.8 0.15 2.00 10 500 UCX1C331M□□1GS

470 10×10 0.23 75.2 0.15 2.00 10 500 UCX1C471M□□1GS

25
（1E）

100 8×10 0.18 25 0.20 3.00 12 270 UCX1E101M□□1GS

220 10×10 0.18 55 0.15 2.00 10 500 UCX1E221M□□1GS

330 10×10 0.18 82.5 0.15 2.00 10 500 UCX1E331M□□1GS

820 12.5×13.5 0.18 205 0.070 1.00 5.0 750 UCX1E821M□□1MS

1000 12.5×13.5 0.18 250 0.070 1.00 5.0 750 UCX1E102M□□1MS

1200 16×16.5 0.18 300 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1E122M□□1MS

1500 16×16.5 0.18 375 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1E152M□□1MS

1800 16×16.5 0.18 450 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1E182M□□1MS

2200 18×16.5 0.20 550 0.050 0.50 2.5 1400 UCX1E222M□□1MS

2700 16×21.5 0.20 675 0.040 0.32 1.6 1900 UCX1E272M□□1MS

3300 18×21.5 0.22 825 0.035 0.28 1.4 2200 UCX1E332M□□1MS

35
（1V）

47 6.3×10 0.16 16.45 0.25 4.00 15 197 UCX1V470MCS6GS

47 8×10 0.16 16.45 0.20 3.00 12 270 UCX1V470M□□1GS

68 8×10 0.16 23.8 0.20 3.00 12 270 UCX1V680M□□1GS

100 6.3×10 0.16 35 0.25 4.00 15 197 UCX1V101MCS6GS

100 8×10 0.16 35 0.20 3.00 12 270 UCX1V101M□□1GS

220 10×10 0.16 77 0.15 2.00 10 500 UCX1V221M□□1GS

470 12.5×13.5 0.16 164.5 0.070 1.00 5.0 750 UCX1V471M□□1MS

560 12.5×13.5 0.16 196 0.070 1.00 5.0 750 UCX1V561M□□1MS

680 12.5×13.5 0.16 238 0.070 1.00 5.0 750 UCX1V681M□□1MS

820 16×16.5 0.16 287 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1V821M□□1MS

1000 16×16.5 0.16 350 0.050 0.50 2.5 1200 UCX1V102M□□1MS

1200 18×16.5 0.16 420 0.050 0.50 2.5 1400 UCX1V122M□□1MS

1500 16×21.5 0.16 525 0.040 0.32 1.6 1900 UCX1V152M□□6MS

1500 18×16.5 0.16 525 0.050 0.50 2.5 1400 UCX1V152M□□1MS

1800 18×21.5 0.16 630 0.035 0.28 1.4 2200 UCX1V182M□□1MS

2200 18×21.5 0.18 770 0.035 0.28 1.4 2200 UCX1V222M□□1MS

50
（1H）

47 8×10 0.16 23.5 0.25 3.50 15 270 UCX1H470M□□1GS

100 10×10 0.16 50 0.20 2.50 12 500 UCX1H101M□□1GS

390 12.5×13.5 0.16 195 0.090 1.30 6.5 750 UCX1H391M□□1MS

470 16×16.5 0.16 235 0.070 0.70 3.5 1000 UCX1H471M□□1MS

560 16×16.5 0.16 280 0.070 0.70 3.5 1000 UCX1H561M□□1MS

680 18×16.5 0.16 340 0.070 0.70 3.5 1200 UCX1H681M□□1MS

820 18×16.5 0.16 410 0.070 0.70 3.5 1200 UCX1H821M□□1MS

1000 16×21.5 0.16 500 0.050 0.40 2.0 1600 UCX1H102M□□1MS

1200 18×21.5 0.16 600 0.040 0.32 1.6 1900 UCX1H122M□□1MS




