
内置重载型和微小负载型
2种电路的门用电源开关

(右角型)
(直型)

门用小型电源开关

右角端子

+

（参考值）
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重量

绝缘电阻计）

无 无

■安装孔加工尺寸(单位：mm)

螺钉安装孔加工尺寸

面板安装孔加工尺寸

26.4 ±0.1

2-M3螺孔

4-最大R0.5

面板厚度 t＝1.5～2

31 0

11.9 0

自由位置

动作位置

复位位置

型号

型号

动作限度位置

1.47N
0.20N
2.45N
1.6mm

10.1mm

6.9±1.3mm
9.5mm
3.6mm

●摆杆型
D2T-LT1
D2T-LT1S

21.15
19.45 ±0.2

3.5 12.5 ＋0.2
－0.1

4.3

1 2.6孔

1.2孔

7.1±0.1

2.8±0.1

11.5

t＝0.5
焊接端子

26.4 ±0.15（4.5）

33

2-R2.5

OP
FP

2.4

4.8

15.35 ±0.2

19.85

3.1＋0.13
－0.03

φ3.1＋0.13孔－0.03
φ3.4±0.15A

5.8

12.5

23.5

28.8

33.4 ＊ 不锈钢摆杆

4231

t＝0.5 ＊

FP

RP

TTP

门用小型电源开关

图例、图纸为右角端子的情况。直型已被省略。
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★请务必参考“共通注意事项”正确使用。

●关于安装

·按钮请向动作方向施加负载。斜按或横按可能导致按钮损坏。

·请使用M3螺钉以及平垫圈、弹簧垫圈等牢固地拧紧。此时，
  请使用0.39~0.59N·m的紧固扭矩。

●关于焊接

·焊接端子的连接

使用注意事项

将导线焊接到端子上时，请先将芯线缠在端子孔上再进行焊接
作业。
焊接时的大致处理时间，烙铁头温度为350℃以下时，烙铁与
端子的接触时间应控制在3秒内，焊接后1分钟之内不可施加外
力。温度过高或加热时间过长会导致开关特性下降。

门用小型电源开关
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门用小型电源开关

图例、图纸为右角端子的情况。直型已被省略。
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